
















5,9 SECONDES SEULEMENT, POUR UN DIAGNOSTIC  
EXCEPTIONNEL ET LA PROTECTION DE VOS PATIENTS

SES ATOUTS :

• Green 3D
• Réduction de près de 60 % de la dose

• Protection du patient et du praticien

SCAN RAPIDE : 5,9 SECONDES :
• Superbe qualité d’image en 5,9 s seulement

• �Nouveau système optimisé de réduction 
des artefacts à l’acquisition

IMAGE :
• �Commutation automatique en 2D/3D
• �Qualité exceptionnelle grâce à la résolution  

du capteur

SYSTÈME MULTICHAMPS :
• �Du 5 x 5 au 15 x 15 selon vos besoins

• �Une taille de champs adaptée à chaque diagnostic 
pour réduire l’exposition

DISPONIBLE EN CONFIGURATION  
OPTIONNELLE CÉPHALOMETRIQUE  
(voir page 13)

SES SPÉCIFICITÉS :
• �Fonctions : CBCT, panoramique

• �CBCT : FPD

• �Taille de champs (cm) : �5 x 5 / 8 x 8 / 10 x 8 / 12 x 9 / 15 x 15 

• �Résolution du capteur 3D : 49,5 μm

• �Temps d’acquisition : 5,9 s / 9 s à partir de 12 x 9

• �Temps de reconstitution : moins d’une minute

• �Angle de rotation du scan : 190°

• �Position du patient : �debout 
accessible en chaise roulante

• �Tension du tube : 50-100 kVp

• �Intensité du tube : 4-16 mA

• �Interface utilisateur intuitive
• �Très facile d’utilisation
• �Planification implantaire simple et visuelle

Green

NOUVELLE

Voxel ultra HD

à 60 µm en série

Green 2.0

Ez3D-i, le logiciel intuitif 
indispensable à votre 
CBCT.

Pour faire vos diagnostics 
et vos planifications 
l’esprit Zen.

Nouveau logiciel intuitif Ez3D-i

10 x 8 et 15 x 15
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DENTISTERIE

GÉNÉRALE
PROFITEZ D’UNE VUE

PANORAMIQUE

AU QUOTIDIEN



SES ATOUTS :

• �Système Autofocus* de seconde génération :  
compense les bougés corporels et les mauvais  
positionnements

• Réduit les artefacts métalliques
• Haute Résolution pour un diagnostic facilité

• Réduction des superpositions des dents
• Améliore la qualité d’image des incisives
• Taille compacte - Design ergonomique
• �Pré-programmation de clichés « types » (ATM, sinus…)

• Mode Enfant - Disponible en Ultra HD

SES SPÉCIFICITÉS :

• Fonction : panoramique

• Taille de pixels (mm) : 0,5 x 0,5 

• Temps d’exposition : �normal : 10,1 s 
HD : 13,5 s

• Position du patient : �debout 
accessible en chaise roulante

• Tension du tube : 50-90 kVp

• Intensité du tube : 4-10 mA

ABORDEZ LA RADIOLOGIE NUMÉRIQUE SEREINEMENT

EzDent-i, le logiciel pour un diagnostic serein
Ce logiciel associé permet d’expliquer clairement et 
simplement le diagnostic à vos patients. Il rassure et créé une 
relation de confiance.

EzDent-i

PaX-i OS HD

• �2 capteurs : 
pano et ceph

• �Taille de capteur 
disponible la 
plus élevée  
(cm) : 32 x 5 x 26,4

*en option

i
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ORTHODONTIE

SAUTEZ LE CAP DE LA 3D

DÈS MAINTENANT



LES OPTIONS CÉPHALOMÉTRIQUES

LES SOLUTIONS CÉPHALO S’ADAPTENT AUX DIFFÉRENTS MODÈLES

LES SOLUTIONS
ONE SHOT

LES SOLUTIONS
SCAN

i OS HD

Full Lateral (27 x 23 cm)

Full Lateral
• Vision du crâne en entier

• Une taille d’image optimale (27 x 23 cm) pour un diagnostic idéal

• Cliché 30% plus grand qu’une solution scan classique

• �Positionnement simple du patient, pas de manipulation de capteur : 
2 ou 3 capteurs livrés de série selon version

• Encombrement minimum : 1 920 cm de largeur

i SC

i 3D SC
• �Un cliché en 0,9 s seulement, réduisant les risques  

de bougés corporels

• �Rendu excellent grâce au capteur TFT Flat Panel  
(image 1/1, pas de reconstruction nécessaire)

• �Taille de capteur disponible la plus élevée (cm) : 32,5 x 26,4

PA Carpus SMV (Submentovertex)
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LOGICIELS &

PÉRIPHÉRIQUES

ÉTENDEZ VOS POSSIBILITÉS 

PROFESSIONNELLES



Le système de radiographie intraoral ESX, permet une grande stabilité, de 
meilleures fonctionnalités et une sécurité optimale. Il dispose d’un bras 
multidirectionnel permettant de positionner le tube dans pratiquement 
toutes les positions.

LES FONCTIONNALITÉS EZRAY-P :

• 3 longueurs de bras : 400 / 600 / 900

• Système intra-oral haute fréquence type DC
• Panneau de contrôle digital et intuitif
• Design simple et ergonomique pour une meilleure utilisation

• Système de capture automatique et optimale
• Compatible capteur numérique et argentique
• Installation murale
• �Nouveau générateur pour optimiser les rayonnements et protéger  

le patient et le praticien

• Taille de la focale : 0,4 mm

• Temps d’exposition : 0,04~2,0 s

• Tension du générateur : 100-230V±10 %

• Voltage du tube : 50-70 kV

• Courant anode : 4–7 mA

SES ATOUTS :

• �Des clichés clairs et stables en toutes circonstances

• �Un design compact et léger facilitant la manipulation

• �Un affichage LED des paramètres d’exposition

• �Une compatibilité argentique / numérique
• �Un circuit DC à haute fréquence pour une meilleure qualité à faible dose

• �Un indicateur du nombre de clichés restants
• �Une possibilité de sélection du temps entre 0,03 s et 2,0 s

SON UTILISATION :

• �Utilisable dans toutes les pièces du cabinet dentaire
• �Idéal pour les clichés de contrôle en cours d’actes de chirurgie

SES SPÉCIFICITÉS :

• �Taille de la focale : 0,8 mm

• �Filtration totale : 2 mm (Al)

• �Sortie de champ de radiation : Ø 6,5 mm at SID 200 mm

• �Tension du tube : 60 kV

• �Intensité du tube : 2 mA

• �Alimentation : �AnyRay-P : Batterie rechargeable

• �Dimensions (L x P x H mm) : 197 x 151 x 77

• �Poids : 2,6 kg

EzRay-P
SYSTÈME DE RADIOGRAPHIE MURALE
NOUVEAU DESIGN, PLUS LÉGER, PLUS 
ERGONOMIQUE, ET PLUS FACILE À UTILISER !

LA RADIOGRAPHIE PORTABLE  
ET SANS FIL POUR  
UN MAXIMUM D’AUTONOMIE

AnyRay II
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LE CAPTEUR SOUPLE APPORTANT CONFORT ET PRÉCISION

SES ATOUTS :

• Un choix de différentes tailles : 1.0 / 1.5 / 2.0

• La plus petite taille de pixels : 14,8 µm

• Une structure souple en silicone
• La douleur diminuée de 40 % pour le patient

POSITIONNEMENT RAPIDE ET FACILE, 
CONFORTABLE POUR LE PATIENT !

La mise en place du capteur pour prendre 
une image dans la zone apicale est difficile. Le 
positionnement du capteur le long de la zone 
d’intérêt est gêné par la dent antagoniste.

Avec ses bords souples et sa taille optimale, il est 
facile de placer le capteur Ez Sensor Soft pour 
capturer une image de la zone apicale.

Il minimise l’effet de racines tronquées sur l’image 
permettant ainsi une consultation rapide, et minimise 
la distorsion de l’image lorsque l’on opte pour la 
technique de la bissectrice (visuel intérieur bouche / 
accessoire souple).

La douleur est aussi largement diminuée. L’Ez Sensor 
Soft dispose d’un capteur à bords souples et d’un 
rebord extérieur souple et arrondi qui va soulager 
au maximum la douleur des patients. Comparé au 
Capteur Intra-oral rigide, le niveau de douleur est 
diminué de 40 %*.

Grâce à son enveloppe extérieure souple, le risque 
d’endommager l’Ez Sensor Soft lors de chute est 
réduit.

*Enquête effectuée auprès d’un échantillon de 274 patients adultes 
hommes et femmes entre 25 et 45 ans.

NOUVEAU

EN 2015
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LE CHOIX PREMIUM POUR VOS CLICHÉS

Un large choix de tailles, des coins arrondis, aucun angle 
saillant et un câble de connexion renforcé sont le résultat 
d’un nouveau design avec pour objectifs la qualité, la 
fiabilité et le confort du patient.

LES FONCTIONNALITÉS EZ SENSOR :

• Un choix de différentes tailles : 1.0 / 1.5 / 2.0

• Des clichés de haute qualité
• Un design ergonomique : fin avec des coins arrondis

• Workflow rapide et efficace
• �Grande sensibilité pour une qualité supérieure

• Simplicité d’utilisation : adaptable sur support RINN

• Taille de champs variable : selon la taille de capteur

MODE SIZE 1.0 SIZE 1.5 SIZE 2.0

Taille de champs 30 x 20 mm 33 x 24 mm 36 x 26 mm

Application Enfant, Femme
Normal

Homme, Femme
Bitewing,

Arcade complète
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SES ATOUTS :

• �21 images en une seule prise !
• �Meilleure qualité d’image
• �Reconstitution de votre cliché pour une parfaite optimisation
• �Correction de problèmes de positionnement

DISPONIBLE SUR TOUTES LES 3D !

Magic Pan
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Ez3D-i

SIMPLE ET INTUITIF : ENTREZ DANS UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE LOGICIEL DE DIAGNOSTIC

SES ATOUTS :

• Interface utilisateur intuitive
• Très facile d’utilisation
• Fonction one clic
• Planification implantaire très visuelle
• �Communication efficace et directe  

avec le patient
• �Reporting complet intégré 

(patients et correspondants)

SES SPÉCIFICITÉS :

• �Barre d’outils simplifiée 
Les icônes intuitives sont placées dans une 
séquence logique de diagnostic

• �Contrôle des vues 3D et navigation 
En un seul clic, vous sélectionnez la vue 3D 
souhaitée

• �Vue par projet 
Les onglets “projet” permettent d’accéder  
à la vue 3D, les implants, le diagnostic,  
le reporting…

1/ Smart Clic (+ cliché)
Un clic sur l’image du volume 
permet d’obtenir immédiatement les 
informations en configuration optimale, 
sans avoir besoin d’ajuster les axes.

2/ Simulation implantaire (+ cliché)
En deux clics seulement, l’implant 
est positionné grâce à un processus 
désormais rationalisé. La visualisation 
de très grande qualité de la texture 
et de la densité osseuse facilite la 
consultation et la validation.

3/ Smart Clipping (+ cliché)
Cette fonction permet une visualisation 
simple de la 3D et un suivi en 
temps réel du processus d’aide au 
positionnement.

4/ Rapports et consultations (+ cliché)
Des modèles de rapports prédéfinis sont 
utilisables et facilement transmissibles 
par mail. Des outils de communication 
à destination du patient permettent 
d’expliquer simplement le diagnostic.

Ez3D-i

Disponible  

en versions
Mac OS  

& Windows PC
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VATECH France 
4/6 Allée Kepler

77420 Champs sur Marne

Tél. : 01 64 11 43 30 / Fax : 01 64 11 43 39

info@vatech-france.fr

www.vatech-france.fr

NOS PARTENAIRES :
www.vatech.co.kr
www.vatechamerica.com

DIRECTEUR DES VENTES ET FRANCE NORD 
Yann Izanic - Directeur des ventes
Mobile : +33 6 48 00 59 81
yann.izanic@vatech-france.fr

SECTEUR NORD
Manal Faxelle - Commerciale
Tél. : +33 7 86 35 74 69
manal.faxelle@vatech-france.fr

FRANCE  SUD
Bruno Harel - Responsable commercial 
Mobile : +33 6 42 83 24 62
bruno.harel@vatech-france.fr
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Notre entreprise commercialise et fabrique des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme et certains de nos partenaires dans le cadre de la loi du 29 décembre 2011 n°2011-2012
relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (décret d’application n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés).


